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[bookmark: _Toc49340581][bookmark: _Toc49343778][bookmark: _Toc156904562]一、升级改造依据标准
各子系统都须遵循的国家规范、标准要求（以现行执行版为准）
《煤矿安全规程》
《煤炭工业矿井设计规范》
《煤矿安全装备基本要求》
《煤矿监控系统总体设计规范》
《煤矿监控系统中心站软件开发规范》
《煤矿通信、检测、控制用电工产品通用技术条件》（MT 209）
《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252—94[1994.12] 
《低压电器外壳防护等级》GB4942.2
《设备可靠性试验》（GB 5080.1～7）
《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB4859-84）
《“九五”期间煤炭工业电子信息发展规划纲要》
《煤炭调度主传输环网平台装备技术规范》
《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》
《监测监控质量标准化实施标准》
《建筑内部装修设计防火规范》
《爆炸危险场所安全规定》
《计算机软件质量保证计划规范》
《供配电系统设计规范》   GB50052-95
《低压开关设备和控制设备 总则》  GB/T 14048.1-2000
《电子设备机柜通用技术条件》   GB/T 15395-1994
《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术条件》  MT209-90
《矿山电力设计规范》(GB50070-94) 
《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2005）
《煤炭工业信息化“十二五”发展规划》
[bookmark: _Toc252448051][bookmark: _Toc253341748][bookmark: _Toc252433052][bookmark: _Toc252435966][bookmark: _Toc252433367][bookmark: _Toc252436094]《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ6201-2006；
《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》MT/T1004-2006；
《矿井通风安全检测系统装备使用管理规定》
《煤矿井下排水泵站及排水管路设计规范》
《矿井主要通风机站设计规范》
《煤矿通信、检测、控制用电工产品》
《煤炭调度信息化装备技术规范》（试行）
《煤矿用信息传输装置》MT/T899-2000；
《矿用分站》MT/T1005-2006；
《矿用信号转换器》MT/T1006-2006；
《矿用信息传输接口》 MT/T1007-2006；
《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》MT/T1008-2006；
[bookmark: _Toc253341749][bookmark: _Toc252436095][bookmark: _Toc252433368][bookmark: _Toc252433053][bookmark: _Toc252435967][bookmark: _Toc252448052]《煤矿监控系统主要性能测试方法》MT/T772-1998；
《煤矿信号设备通用技术条件》MT287-92；
[bookmark: _Toc253341750]《煤矿用信息传输装置》MT/T899-2000；
《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB3836.1-2000；
[bookmark: _Toc252435969][bookmark: _Toc252448054][bookmark: _Toc252433055][bookmark: _Toc252436097][bookmark: _Toc252433370][bookmark: _Toc253341752]《爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型》GB3836.2-2000；
《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》GB3836.4-2000；
[bookmark: _Toc252436098][bookmark: _Toc252435970][bookmark: _Toc252433056][bookmark: _Toc253341753][bookmark: _Toc252433371][bookmark: _Toc252448055]《矿用一般型电气设备》GB12173-1990；
[bookmark: _Toc253341758]《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》GB/T13926-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50169
[bookmark: _Toc253341754]《计算机软件开发规范》 GB8566
《计算机软件产品开发文件编制指南》 GB8567-88
[bookmark: _Toc253341755]《计算机软件需求说明编制指南》 GB9385-88
《计算机软件可靠性和维护性管理》
《计算机软件质量保证计划规范》
《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》GB/T 13730-92
[bookmark: _Toc252433057][bookmark: _Toc253341756][bookmark: _Toc252436099][bookmark: _Toc252435971][bookmark: _Toc252448056][bookmark: _Toc252433372]《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
[bookmark: _Toc253341757]《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008
[bookmark: _Toc252433373][bookmark: _Toc252435972][bookmark: _Toc252436100][bookmark: _Toc252448057][bookmark: _Toc252433058][bookmark: _Toc253341759]《电子设备用图形符号》GB/T5465-1996
《过程检测和控制流程图形符号》GB2625-81
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB/T50712-92
[bookmark: _Toc253341760]《电力系统通信运行管理规程》SD 227-87
《企业供配电系统节能监测方法》GB/T 16664-1996
[bookmark: _Toc253341761]《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-93
《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-1997
[bookmark: _Toc252436101][bookmark: _Toc252435973][bookmark: _Toc252448058][bookmark: _Toc252433374][bookmark: _Toc252433059]《火灾自动报警设计规范》GB 50116-98；
《智能调度室装备规范》
《民用建筑电气设计规范》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50173-2004
《工业电视系统工程设计规范》GBJ 115-87
其他相关的规范和标准

二、系统升级改造技术要求
[bookmark: _Toc49340582][bookmark: _Toc49343779]1、电力监测无人值守自动化系统
[bookmark: _Toc49340583]（1）  煤矿现状
东博煤矿此次改造升级涉及到地面10KV变电所：
地面10KV变电所内有高爆开关16台(可控13台）。
高爆保护器全部提供通讯协议接入电力监控系统，实现变电所智能监控、远程控制目标。最终达到地面监控中心对地面变电所高压开关的保护器数据采集、远程控制、视频监视等所有实时数据的监测。
（2）  系统传输结构及实现功能要求（主体设备）
系统采用工业以太网加现场总线的结构模式。光纤主传输采用环网结构，保证系统传输快捷、可靠。
遥测/遥信功能：系统能够采集高爆开关的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度、断路器和刀闸位置、保护自动装置动作信号、事件顺序记录（SOE）等遥测和遥信量。
遥控功能：能够远程控制井下开关断路器或接触器的分、合闸操作。
遥调功能：查询并远方整定微机保护装置定值和微机保护装置的自检、动作信息，并可对保护发生故障解除后进行信号远方复归。
遥视功能：配备摄像仪，可对变电所进行远程监视。
告警功能：开关变位告警、保护动作告警、电压电流越限告警。对不同类别的信息可以设定不同的告警方式，如闪光、变色、鸣叫、语音、打印等。并记录报警地点、起始时间、持续时间和结束时间供用户对设备运行状态或事故原因进行分析。
统计、查询功能：系统具备实时数据、统计数据的存储、查询、报表统计管理功能，以及事件顺序记录（SOE）功能。
打印功能：有测量数据存储打印、分析打印功能。有人工打印、自动打印、正常打印、事故打印功能。
有管理员级权限和客户权限，管理员可依据职能、职别分配各工作站的权限，以保证系统操作的安全性。
具有全系统对时的功能，包括系统对监控站、监控站对微机保护装置等。
系统具有丰富的图形功能：可显示工艺流程模拟图，各种监测数据动状图形、柱状图、实时曲线、历史曲线，动态图形根据现场情况进行设计。
解决漏电保护实用化问题，精确集中漏电选线功能。
系统通讯接口应采用统一标准接口，通讯协议应采用标准、开放的协议，能够实现与整个矿井主传输环网平台信息系统的无缝连接及增加可扩展性。
有足够的升级冗余。
[bookmark: _Toc49340589][bookmark: _Toc49327699][bookmark: _Toc156904563][bookmark: _Toc163120567]系统实现防越级跳闸功能
[bookmark: _Toc49343781][bookmark: _Toc49340590]（3）系统软件实现功能要求
3.1、数据采集
负责实时采集遥测量、遥信量、电度量、数字量等数据。
遥测量（测量量、模拟量）主要包括：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度等。
遥信量(状态量)主要包括:断路器和刀闸位置、保护自动装置动作信号、事件顺序记录（SOE）。
3.2、保护及自动化信息的采集
3.3、数据统计、计算和采样
3.4、控制和调节功能
1.遥控功能。
2.遥调功能。
3.5、事件顺序记录
在井下电网运行设备发生事故时，系统可以在监控站或综合保护器的配合下，记录继电保护、自动装置和断路器动作的时间并按顺序记录下来，保存到数据库中，供事故分析用。
3.6、运行报警
在供电监控系统运行过程中，在系统使用者预先定义的情况下，如果系统中发生了某些变化，则会立即提示出来，告知调度人员。
3.7、报表的制作、显示和打印
3.8、系统对时
3.9、多屏显示及大屏幕投影
3.10、与管理信息系统（MIS）或其它系统的接口
3.11、远程诊断系统
[bookmark: _Toc49327690][bookmark: _Toc49340601]2、电力监测无人值守自动化系统
（1） 东博煤矿现状
东博煤矿此次改造升级涉及到井下中央变电所，井下中央变电所内共涉及到10台（可控）高爆、3台馈电、2台照明，需要更换高压防爆开关、低压馈电开关内原有保护装置，实现变电所智能监控、远程控制、防越级跳闸的目标。最终达到地面监控中心对井下变电所高、低压开关的保护器数据采集、远程控制、视频监视等所有实时数据的监测
（2）系统传输结构及实现功能要求（主体设备）
系统采用工业以太网加现场总线的结构模式。通过光纤以太环网主干信道，集中上传到系统主机。
遥测/遥信功能：系统能够采集高爆开关的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度、断路器和刀闸位置、保护自动装置动作信号、事件顺序记录（SOE）等遥测和遥信量。
遥控功能：能够远程控制井下开关断路器或接触器的分、合闸操作。
遥调功能：查询并远方整定微机保护装置定值和微机保护装置的自检、动作信息，并可对保护发生故障解除后进行信号远方复归。
遥视功能：配备摄像仪，可对变电所进行远程监视。
告警功能：开关变位告警、保护动作告警、电压电流越限告警。对不同类别的信息可以设定不同的告警方式，如闪光、变色、鸣叫、语音、打印等。并记录报警地点、起始时间、持续时间和结束时间供用户对设备运行状态或事故原因进行分析。
统计、查询功能：系统具备实时数据、统计数据的存储、查询、报表统计管理功能，以及事件顺序记录（SOE）功能。
打印功能：有测量数据存储打印、分析打印功能。有人工打印、自动打印、正常打印、事故打印功能。
有管理员级权限和客户权限，管理员可依据职能、职别分配各工作站的权限，以保证系统操作的安全性。
具有全系统对时的功能，包括系统对监控站、监控站对微机保护装置等。
系统具有丰富的图形功能：可显示工艺流程模拟图，各种监测数据动状图形、柱状图、实时曲线、历史曲线，动态图形根据现场情况进行设计。
解决漏电保护实用化问题，精确集中漏电选线功能。
系统通讯接口应采用统一标准接口，通讯协议应采用标准、开放的协议，能够实现与整个矿井主传输环网平台信息系统的无缝连接及增加可扩展性。
有足够的升级冗余。
（3）系统软件实现功能要求
1、数据采集
负责实时采集遥测量、遥信量、电度量、数字量等数据。
遥测量（测量量、模拟量）主要包括：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度等。
遥信量(状态量)主要包括:断路器和刀闸位置、保护自动装置动作信号、事件顺序记录（SOE）。

2、保护及自动化信息的采集
1.接收监控站上送的运行信息及变电所内的其它变化信息。
2.查询并远方整定微机保护装置定值和微机保护装置的自检、动作信息。
3.保护信号远方复归。
3、数据统计、计算和采样
可以根据用户定义的计算公式完成以下计算：
1.电压等测量值的越限判别、以及在此基础上的合格率计算。
2.电网有功、无功功率的电度积分和总加、电网有功电能量总加及功率因素计算。
3.任意测量值在一段时间内最大、最小、平均值的统计，并记录最大、最小值出现的时间。
4.系统及线路负荷率统计。
4、控制和调节功能
1.遥控功能。控制过程包括以下几个步骤，遥控操作人员的身份及权限检查、选择控制对象、遥控预发、系统内部校核、终端校核、终端返送校核结果、遥控执行或撤消，记录操作过程。在遥控进行的过程中若收到遥信变位，则自动撤消控制。
2.遥调功能。调节过程包括以下几个步骤，遥调操作人员的身份及权限检查、选择调节对象、修改遥调值、发送遥调值、终端校核、终端返送校核结果、确认执行或撤消，记录打印操作过程。
5、事件顺序记录
6、运行报警
在供电监控系统运行过程中，在系统使用者预先定义的情况下，如果系统中发生了某些变化，则会立即提示出来，告知调度人员。
1.提示信息的类别包括事故、遥信变位、遥测越限、保护动作、遥控操作、系统运行等等。
2.不同类别的信息具有不同的告警优先权，在系统中同时有多个信息需要提示时，优先提示优先级别较高者。
3.对不同类别的信息可以设定不同的告警方式，如闪光、变色、鸣叫、语音、打印、推画面等，多种告警方式可结合使用。
4.分类保存告警信息，且保存时间没有限制，用户可随时检索保存的这些信息。
7、画面显示及人机交互操作
8、报表的制作、显示和打印
9、系统对时
10、多屏显示及大屏幕投影
11、与管理信息系统（MIS）或其它系统的接口
12、远程诊断系统
3、中央水泵房无人值守自动化系统
[bookmark: _Toc180372348][bookmark: _Toc180372601][bookmark: _Toc49340549][bookmark: _Toc49343798][bookmark: _Toc49340620] （1）现状及目标
水泵房共3台水泵，电机功率为132KW。两趟DN200mm主排水管路，射流泵抽真空。
为了提高主排水的可靠性，实现排水的自动化，要求对井下水泵房的3台主排水泵、5台电动球阀进行监控。检测水仓水位、水泵进水管真空度、水泵出水口正压、水泵轴温、电机温度、流量等工作状态、故障状态，并能实现水泵的各种参数上传地面及地面监控水泵的运行状况。
实现功能要求
3.4.1　控制功能
（1）系统通过水仓水位和峰谷电价时段，在无人值守的情况下，按设定的规则，合理调度水泵自动启动或停止；
（2）在地面集控室，通过计算机控制水泵的启动、停止；
（3）在泵房通过现场的PLC箱上的按钮，一键式控制各水泵的启动和停止；
（4）保留现有的分步手动控制方式。
（5）具备网络监控功能。
（6）具备就地/远程、自动/手动、正常/检修相组合的几种操作方式。
3.4.2显示功能
（1）在地面控制计算机的显示屏上能够显示并记录：各水泵的工作状态、水仓水位、每台泵出水口的压力、每台泵的流量、入口真空度、各电动阀的位置、电机的工作电流(需提供接口)、重要位置的温度(需提供接口)等参数；
（2）在泵房的触摸屏或现场仪表上能够显示：水泵运行状态、电机电流、启动时的真空情况、水仓水位。
（3）利用传感器能够监测显示设备重要位置的温度。
3.4.3信息管理功能
（1）记录各水泵的运行时刻和累计运行时间等参数；
（2）记录水井水位、排水口压力、进水口真空度、流量等历史资料（即过去某时刻的状态）；
（3）记录操作员的操作过程。
（4）系统运行的主要参数可以通过局-矿信息局域网络，在集团公司和矿调度室浏览(需购买WEB功能)。
3.4.4报警功能
当某一被检测参数超限或设备工作不正常时，在井下显示屏和地面的计算机显示屏上均有报警显示。
超温保护：电动机的定子和轴承设有温度传感器，系统接受其输出信号，当温度超出允许值时，使水泵停车并报警；
流量、压力保护：水泵起动后或正常运行中，如流量或压力达不到正常值，通过流量、压力保护装置使本台水泵停车并报警。
实时报警/报警记录：在现场显示屏上可图文显示各故障信息并报警，在地面控制站上可显示现场单元当前的报警信息以及保存的报警记录。
4、空压房无人值守自动化系统
实现功能要求

[bookmark: _Toc354935147]1）可以监控压风机排气压力、管道风量（需配置传感器）等参数并将数据实时传输到调度室监控中心，并提供以上数据的历史数据查询、报警信息查询、及报表打印功能；
2）能够对压风机及参控设备进行控制，风机应能按风压需要定时联锁起停；根据工作需要决定风机工作台数；
3）能够对压风机等设备进行远程起停及就地控制操作；
4）能在线显示实时数据以及压风机压力曲线，以观察它们的变化趋势；提供历史数据：可以查询过去、或某段时间内的已记录的管道压力，可以进行数据打印；
5）系统主要依据管网压力来控制空压机，当系统用气量增大导致压力下降或机器出现故障时，可自动开启备用机。当用气量减少可自动减少运行的机器台数，避免不必要的电能损耗。
6）经过一设定时间后，自动切换主备风机，自动平衡各机组的使用时间，提高机组寿命；
7）系统具有自我诊测及保护功能，可自动检测、具有各种故障提示，能实现无人值守自动连续工作。可设置报警值，超过以后进行报警，以提醒相关人员处理。
8）显示并统计各台压风机的工作时间。
9）具备断油保护

5、主扇房无人值守自动化系
[bookmark: _Toc49340642][bookmark: _Toc49340567][bookmark: _Toc29389829]3.1现场概况
4台电机为变频驱动，风门有电装。通风机房为现场值班、人工操作方式，目前现有一套风机监测系统，仅能对风量、风速、风机振动等参数监测，未实现自动控制。
[bookmark: _Toc29389832][bookmark: _Toc49340645]3.执行标准
[bookmark: _Toc29966]用于主通风在线监控系统的设备，其设计和制造应符合适用的最新版国家标准（GB），井筒中和井下只准使用矿用防爆设备。
《煤矿安全规程》（2016年版）
《矿山电力规范》（GB50070-2009）
《煤矿主要通风机站设计规范》（GB50450-2008） 
《矿井轴流通风机》（JB/T 4296-2011）
《通风机空气动力性能实验方法》（GB1236-2000）
《风机与罗茨鼓风机噪声测试方法》（GB2888-2008）
《通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线》（GB3235-1999）
《通风机现场测定》（GB10178-2006）
系统监测监控软件部分功能
1 系统监测监控软件采用工业控制组态软件设计开发，人机界面友好，操作简单，实时显示运行工况参数，动态显示工艺流程图形和设备运行状态；
2 实时报警和历史报警信息查询功能：当系统出现报警时，自动记录报警所发生时刻和确认、消失的具体时间，通过历史报警窗口可进行查阅。
3 对所有模拟量监测参数形成实时趋势曲线和历史趋势曲线功能，系统对监测参数定时保存到历史数据库，存储保存时间为半年，可通过历史趋势功能随时提取和查阅历史数据库任一时刻记录点的数据和运行变化趋势。
4 系统记录各参数整点运行数据自动生成生产报表，代替人工抄录，为用户提供真实有效的运行数据。
5 数据转存功能：用户可利用“U”盘通过计算机USB口将数据报表转存拷贝，并可选择存储路径、报表时间范围、数据记录间隔等功能，数据文件为excel格式文件，非常方便用户分析整理。
6 根据风压、风量等参数，自动绘制实时风阻运行曲线和相应运行转速的风机性能曲线,显示风机运行工况点。
7 打印功能：可将报警信息记录和报表打印输出。
8 系统通过矿方提供的以太网可实现远程监测监控功能，设备控制设有安全操作权限，具有登陆权限者方可进行操作；
9 系统提供可靠的标准数据共享网络接口包括OPC、TCP/IP等多种通讯方式，实现与矿调度中心或机电设备管理网等上一级网络监控系统联网，传送全部监测数据，提高监控效率，适应全矿乃至全局的信息化管理的要求。
10 具有在线信息系统功能：可以在线察看系统操作维护使用说明书。
控制柜具备如下功能：
1.1 设备控制方式包括：自动-手动-检修三种控制模式
①自动控制方式：全过程PLC参与控制，由PLC按照预置程序控制，遵循必须的闭锁关系，防止各种误操作的发生。此方式受操作员在操作站控制，实现风机和附属设备的“一键式” 自动启、停风机、“一键式”自动倒机等功能，可代替人工分步倒机操作，大大缩短风机倒机时间。
②手动控制方式：全过程PLC参与控制，遵循必须的闭锁关系，防止各种误操作的发生。此方式操作员在现场或远程操作站按顺序起、停每个相关设备。
③检修控制方式：操作员通过选择检修方式，操作站处于不可操作状态，此方式用于风机设备检修，防止误操作。
1.2控制系统与变频器配合，手动或自动控制变频器的输出频率，可实现风量的调节功能。
1.3采集的模拟量参数包括：：风机的负压、差压、风速、瓦斯浓度、一二级电机轴承温度、两级电机绕组温度（三相）、风机振动信号（X、Y方向）、两级电机运行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、累计电量等。设备状态信号包括：风机运行状态（正反风），变频器运行状态、风门位置状态等。
1.4系统对温度超限、风机振动超限、变频故障等重要运行参数和状态进行快速分析处理，发现异常情况首先及时发出声光报警提示，并根据工艺要求实现联锁保护停机。
[bookmark: _Toc4042][bookmark: _Toc2591][bookmark: _Toc16793][bookmark: _Toc49340649][bookmark: _Toc29389836]3.3.3 现场传感器测量功能
现场传感器包括温度传感器、负压传感器、振动传感器、瓦斯浓度传感器、
1、 温度信号的测量
2、风压（负压和差压）、风速、风量的测量
3、风机振动的测量
[bookmark: _Toc29389838][bookmark: _Toc49340651]4、视频监控接入
6、调度室0拼缝液晶拼接大屏系统

1、功能需求概述：采用55寸0mm（无缝）液晶拼接屏，以3行5列的方式组合显示，采用落地式支架安装方法固定。大屏上显示的内容来源于电脑，可接入N个高清信号同时显示，。信号源能单独在任意一个大屏单元上显示，也能在任意多个大屏单元上组合显示、拖动，还能在15个大屏上整屏显示。可接入高清视屏会议信号。单个信号源在单屏上显示时也能达到高清效果，拼接显示时，信号不失真，无拖影，信号切换灵活。
2.屏幕尺寸设计需求如下图
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\图片1.png图片1]
3.系统技术参数及功能
拼接屏内置配置：1.内置散热风扇，色彩达16.7M，环境湿度10％～90％温度0℃～40℃。
2、 背光灯实时监控, 防图像残留功能, 内置亮度传感器, 内置温度传感器, 内置风扇智能控制，支持垂直显示, 按键锁功能。
3、独创“动态超解像技术”，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；
4、去隔行技术，消除闪烁；去交错算法，消除锯齿；
5、动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、非线性缩放等多项国际领先图像处理技术，色彩亮丽显示；
6、图像边框可选补偿或遮盖，全高清信号实时处理；
7、内置电源板、多信号接口板、控制板；
8、M*N多单元组合拼接显示；
9、单屏分屏显示不同内容；
10、AV、VGA、DVI、HDMI、DP等多信号可同时输入并任意切换拼接显示；
11、任意组合显示
12.任意一路单屏、全屏显示，不出现显示闪烁和模糊等问题，输出达到（N路HDMI信号 / N路视频信号）任意信息跨屏显示。高清晰显示屏显示各种视频信号。
13.软件能联控矩阵、及信号切换调用，软件能把不同的显示状态保存为模式存储及调用，实现对大屏幕显示模式管理、窗口管理、预案管理等功能，且所有操作都能在软件和控制界面上完成。该软件安装在用户的控制PC上，使得对液晶屏操控方便、快捷，操作界面友好直观。大屏幕控制管理软件应提供中文操作界面.
14.能通过控制软件实现对显示单元，图像位置自动对齐矫正。
7.综合调度安全管理信息系统
一.系统需求概述：
采用信息化手段对调度报表，生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能。以保证对全局矿井安全状况和生产过程进行实时监测、监视、控制和调度管理。
2、 具备功能：
权限管理、基础数据管理、生产计划管理、调度日常管理、生产技术管理、领导查询、调度晨会查询、显示系统、报表发布、
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